
 

TOTAL ITALIA S.p.a.                                       2 TZ 
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20135 Milano 
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella  C.E.E..                                          
 

                 

 

2 TZ 
 
 
Olio per motori a 2 tempi 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tutti i motori a 2 tempi alimentati a benzina, ciclomotori e motoveicoli di piccola cilindrata 
(< 50 cc.). 
 

Piccoli macchinari agricoli (tagliaerba a motore, decespugliatori, ecc.) 

 Per l’utilizzo in miscela rispettare le percentuali raccomandate dal costruttore. 
  
 
 
 
 
 
Specifiche Internazionali 
 

 
API TC 
 

 
 
  
 
 
 

 
 Viscosità adatta sia per la lubrificazione di motori a 2 tempi equipaggiati con sistema di  

lubrificazione separata, che per l’utilizzo in miscela. 
 

 Prodotto prediluito per garantire una miscela omogenea e stabile. 
 
 

 
Unità  

Densità a 15°C kg/m3 875 
Viscosità a  40 °C mm2/s 76.1 
Viscosità a  100 °C mm2/s 8 
Indice di viscosità - 110 
Punto di infiammabilità  °C >100 
Punto di scorrimento °C < -18 
    La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo. 

 

 

        APPLICAZIONI 

       PRESTAZIONI 

CARATTERISTICHE 

 VANTAGGI CLIENTE 


