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Olio multigrado per ingranaggi  

 
 
 
 

 
Assali e ponti con 

ingranaggi ipoidi  

 
• Olio particolarmente adatto per la lubrificazione di ponti con ingranaggi ipoidi MAN 

e MERCEDES. 
• Particolarmente raccomandato per gli ingranaggi ipoidi molto caricati. 
• Per tutti gli ingranaggi dove i costruttori richiedono un olio del tipo API GL-5 

APPLICAZIONI 

 
 
 

PRESTAZIONI 

Specifiche Internazionali 
 

Omologazione  Costruttori 

• API GL-5 
• MAN 342 Type M-1 ( ex MAN 342 Type N ) 
• MERCEDES - Approval 235.0 
• ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19C 
  

VANTAGGI CLIENTI  
 

Tenuta 
Prestazioni 

 

• Proprietà Estrema-Pressione molto elevate. 
• Eccellenti proprietà antischiuma, anticorrosione ed antiruggine. 

 
 
 

CARATTERISTICHE 

TOTAL EP B Unità Grado SAE 85W-90 
Densità a 15°C Kg/Dm3 0,905 
Viscosità a 40°C  mm²/s 198 
Viscosità a 100°C  mm²/s 17,5 
Punto d’infiammabilità Cleveland °C 212 
Indice di viscosità  95 
Punto di scorrimento °C - 15 

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 
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