
MOLDOL CELL 98 

 

SFORMATURA 

  

 

 
Olio sformante per cemento cellulare. 
 

IMPIEGHI 
 
Distacco calcestruzzo  MOLDOL CELL 98 risulta particolarmente indicato per la sformatura di cemento 

cellulare. 
Da utilizzarsi puro, applicandolo con mezzi convenzionali come nebulizzatore o 
rullo su tutti i supporti. 

 
 
 

VANTAGGI 
 
  buone capacità sformanti. Grazie alla speciale additivazione il prodotto è in 

grado di formare veli continui ed aderenti che si ancorano tenacemente alle 
superfici delle casseforme ed impediscono così l’adesione del cemento. Vengono 
di conseguenza garantiti facili distacchi dei manufatti ed ottime finiture delle loro 
superfici ; 

 buone caratteristiche antiruggine in grado di assicurare un’efficace protezione 
degli stampi in ferro ; 

 aspetto limpido che contribuisce all’ottenimento di superfici di aspetto uniforme, 
senza macchie 
 

 
 

CARATTERISTICHE METODI UNITA’ MOLDOL CELL 98 

Aspetto -  Limpido 
Colore ASTM D-1500  2 
Densità a 20°C ASTM D-1298 Kg / l 0,9024 
Viscosità a 40°C ASTM D-445 cSt 72,5 
N° di neutralizzazione ASTM D-974 mg KOH / g 4 
I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici 
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Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. 


