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Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. 

MOLDOL R AV 5064 

 
DISTACCANTE 

 

 

 
Antiadesivo per gomma 
 
 
 

IMPIEGHI 
 
 
Distacco GOMMA 
 
 
 

 MOLDOL R AV 5064 è particolarmente indicato per evitare l’incollaggio dei 
materiali gommosi durante la preparazione dei pani 

 MOLDOL R AV 5064 è applicato a spruzzo, mediante sistemi automatici, con 
possibilità di eventuale recupero della parte eccedente. 

 
 

VANTAGGI 
 
 
  Evita l’incollaggio della gomma sminuzzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE METODI UNITA’ MOLDOL R AV 5064 

Aspetto A VISTA - Opaco omogeneo 

Colore A VISTA - Bianco Avorio 

Acqua Marcusson ASTM D 95 % (V) 72 

pH ASTM D 1287 - 9,30 

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici 

 


