
TOTAL ITALIA S.p.a.                                         CHAINBIO 
Via Arconati, 1                                                    14/04/2011 
20135 Milano 
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella  C.E.E..  
 

                  

 

CHAINBIO 
 
 
Olio biodegradabile per catene di motoseghe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Lubrificazione a perdita di meccanismi a movimento rapido. 
 

 �   Applicazioni su catene di vario tipo : motoseghe, macchine per potatura, ecc. 

� Può essere utilizzato anche per seghe di grosse dimensioni. 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
� Prodotto amico dell’ ambiente, completamente biodegradabile. 
 
�  Ottima capacità lubrificante in virtù della elevata adesività. 
 
�  Riduzione degli spargimenti d’olio e quindi dei consumi. 
 

�  Importante riduzione delle usure . 
 
 

 
Unità  

Aspetto - Limpido 
Viscosità a  40 °C cSt 50 - 60 
Indice di viscosità  - > 180 
Punto di infiammabilità °C > 250 
Biodegradabilità  (CEC-L-33-93) % > 90 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo. 

 

 

        APPLICAZIONI 

CARATTERISTICHE 

 VANTAGGI CLIENTE 


