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LUBRIFICAZIONE 
 

  

 

 
Concentrato di antiossidante per additivazione fluidi di laminazione. 
 
 
 
  
 
 

DESCRIZIONE 

 
 
  Concentrato in kerosene di un antiossidane di tipo alimentare per additivare 

fluidi di laminazione, in particolare per l’alluminio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liquido fluido pronto all’uso 
 Alta concentrazione 
 Elevate proprietà antiossidanti 
 Particolarmente studiato per stabilizzare tutti i componenti di un fluido di 
laminazine alluminio 

I componenti del FINA IT 15/019 A rispondono alle seguenti specifiche 
 FDA 21 CFR § 178.3570 
 FDA 21 CFR § 178.3910 

 
 
 

Caratteristiche tipiche 

Determinazioni Metodi di prova Unità FINA IT 15/019 A 
Aspetto A vista -- Limpido 
Colore A vista -- giallino 
Densità a 20°C ASTM D 4052 kg/l 0,819 
Viscosità a 20°C ASTM D 445 cSt 2,8 
Infiammabilità P.M. ASTM D 92 °C 83 
Materia attiva IR %p 20 

Le caratteristiche riportate sono valori medi dati come tipici 

 

PROPRIETA’ 

TOTAL ITALIA 
Industria e Specialità 
14/7/2004 
FINA IT 15/019 A 
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