
GREASE CV LUB 

 

GRASSO 

  

 

 
Grasso multifunzionale per estreme pressioni. 
 

IMPIEGHI 
 
  Grasso al litio-calcio per Estreme pressioni additivato con Bisolfuro di Moilibdeno per applicazioni 

dove gli attriti per strisciamento sono elevati ed il grasso può essere spinto fuori dal punto di 
applicazione. 

 

SPECIFICHE 
 
  
 

VANTAGGI 
 
  
 

CARATTERISTICHE METODI UNITA’ GREASE CV LUB 
Addensante  - Litio-calcio 
Grado NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 - 2 
Colore Visivo - Blu scuro/grigio 
Aspetto Visivo - Liscio 
Campo d’impiego della temperatura  °C - 25 à 130 
Penetrazione à 25 °C ASTM D 217/DIN51 818 1/10 mm 265-295 
Punto di gocciolamento IP 396/DIN ISO 2176  °C > 180 
Viscosità cinematica dell’olio di base a 40 °C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71  mm²/s > 150 
I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici 
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Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. 
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