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I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le 
numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono 
esclusivamente a rischio dell’utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume 
pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto. 
 

VALONA BR 9015 

 

Olio intero  
 

 

 
Olio da taglio intero esente da cloro per operazioni molto gravose 
 
 
UTILIZZO 
 
  VALONA BR 9015 è un olio da taglio intero esente da cloro formulato per 

lavorare l’acciaio inox e acciaio legato. 
 VALONA BR 9015 è un prodotto ad alte performance per operazioni di 
brocciatura e tornitura molto gravose. 

 VALONA BR 9015 è idoneo solo per materiali ferrosi. 
 
 

VANTAGGI 
 
  La sua speciale formulazione contiene basi altamente selezionate ed additivi 

esenti da cloro garantisce : 
- Eccezionale durata degli utensili. 
- Ottimo grado di finitura. 
- Fumosità praticamente nulla in lavorazione. 

 Il VALONA BR 9015 garantisce le stesse performance degli oli contenenti cloro.
 
 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO UNITA’ VALONA BR 9015 

Aspetto  Visivo Limpido 
Colore ISO 2049 1 a 8 2,5 
Densità a 15°C ISO 3675 kg/m3 893 
Viscosità a 40°C ISO 3104 mm²/s 15 
Punto di Fiamma – Vaso chiuso ISO 2592 °C 130 
Punto di scorrimento ISO 3016 °C -10 
Corrosione su Rame  3 h a 100 °C ISO 2160 - 4b 
Le caratteristiche riportate in questa tabella sono riferite a valori tipici, pertanto non costituiscono specifica.  


